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Datos Técnicos

Caracteristica Especificacion

Emulacion

ESC/POS

Mecanismo de impresion

FTP-638MCL103

Método de impresién

Método de puntos de linea térmica

Estructura de puntos

576 puntos por linea

Densidad Horizontal

0.125 mm (8 puntos/mm)

Densidad Vertical

0.125 mm (8 puntos/mm)

Area efectiva de impresion

max. 72 mm

Alimentacion del papel

Paso

Velocidad de impresion

Maximo 60mm/s (480 puntos linea/s) a 8.5 V

Vida del cabezal

* Impactos: 100 millones de impactos/punto (bajo
condiciones estandar)

* Resistencia a la abrasion: recorrido del papel de
50km (cobertura: 25% o menos)

Fuente A: 12 x 24 puntos, 48 caracteres por linea

Fuente B: 9 x 16 puntos, 64 caracteres por linea

Fuente actualizable C: 12 x 24 puntos, 48 car. por
linea

Fuentes

Fuente actualizable D: 9 x 16 puntos, 64 car. por
linea

Fuente E (JIS y Shift-JIS): 24 x 24 puntos, 28
caracteres por linea — Sélo versién para Japon

Fuente F (GB2312): 24 x 24 puntos, 28 caracteres
por linea — Sélo version para China

Registro del logotipo

Formato BMP Blanco y Negro ( 1-bit por pixel);
Tamario: 576 x 248

Impresion de cédigo de barras

EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E, CODEBAR,
CODE 39, CODE 128, PDF417, QR Code

Memoria FLASH

1 Mega bit

Memoria RAM

36864 bytes (opcién de 131072 bytes)

Interfaces

Interfaz RS-232, tipo RS-232C, max. 115200 bps
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Interfaz USB, tipo USB v 1.1, compatible con 2.0

Interfaz Bluetooth (opcional)

Cables

Cable de interfaz RS-232

Cable mini USB A a mini USB B (opcional)

Opciones de configuracion

Lector de Banda Magnética - cabezal de 3 pistas,
1ISO7811 (opcional)

Lector Smart Card, ISO 7816-1/2/3 (opcional)

Lector MIFARE, ISO 14443-A (opcional)

Slot para tarjeta SD (opcional)

Bateria

Bateria recargable de Li-ion - 7.4 V /2 Ah
Capacidad de la bateria: 30 000 lineas por carga

Fuente de Alimentacion

Adaptador de AC, modelo: SA110C
Entrada: 100 — 240 V /0.3 A; 50/60 Hz
Salida:DC9V/1A

Interruptor de energia

ON/OFF

Interruptores de operacion

Botoén LF — Alimentacion de papel, auto test, modo
de volcado

Botén ON/OFF - Confirmar y Cancelar

Papel
recomendado

Ancho, mm

80 6 58 /60

Diametro, mm

50

Grosor, pm

60 a 100 (algunos papeles comprendidos en el
rango pueden no servir debido a sus
caracteristicas)

Dimensiones, (W x D x H) mm

108 x 111 x 62

Peso, gr.

400 (sin papel)
460 (con papel)

Estandares de seguridad y EMI

Test de caida — hasta 110 cm e “impermeable

Condiciones
ambientales

En operacién

temperatura 0°Ca+50°C
humedad 20 a 85% RH (sin condensacion)
Almacenamiento
temperatura | -20°C a + 60°C
humedad 5 a 95% RH (sin condensacion)

DPP-350 Manual de Usuario
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Contenido de la caja

Su DPP-350 viene con los siguientes articulos:

. Part A2
Articulo Number Descripcion Imagen
1 DPP-350xx Impresora térmica DPP-350
2 - Cargador AC -iln __.'
—
3 - 1 Rollo de papel térmico ’
%
4 - Manual de Usuario j
5 - Cable de interfaz RS232
Separador (2 piezas) para
6 - rollos de papel de 58/60mm
X 50mm de didmetro*
Tabla 2

* Con la ayuda de las 2 piezas se pueden usar rollos de papel con

anchos de 58/60mm.

1. Apagar la impresora.

2. Abrir la tapa del papel.

3. Insertar las 2 piezas suministradas con la impresora en los huecos al
efecto. Dependiendo de si estas 2 piezas estan insertadas o no se
podran usar rollos de papel de 58mm o 60mm

4. Si se insertan estas piezas, referirse a la seccién de interruptores DIP
para cambiar estos interruptores para admitir papel de 58 mm.

Software ( Drivers y SDK ):

Debido a las continuas actualizaciones del Driver y SDK para soportar
nuevos dispositivos moviles, los Drivers y el SDK se distribuyen online
y estan disponibles para bajarlos desde nuestro sitio web indicado
abajo. Para detalles sobre el uso de los Drivers y EL SDK de la
impresora DPP-350, por favor refiérase a la documentacion del SDK.

http://datecs.bg/
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Dispositivos compatibles

La impresora térmica ESC/POS portatil DPP-350 (Serie y USB) /
DPP-350 (Bluetooth®) estad disefiada especificamente para el uso
con la mayoria de los dispositivos tipo PDA y Smartphone.

La DPP-350 puede usarse en una variedad de aplicaciones donde se
requiere impresion/lectura de tarjetas.

Notas para el usuario:

La compatibilidad depende del método de comunicaciéon “Serie /
USB / Bluetooth®” que su PDA o Smartphone soporte y de la
disponibilidad del driver de la DPP-350 para su dispositivo.

e Determine el método de comunicacién que soporta su dispositivo
e A continuacidn determine si su dispositivo es soportado por los
drivers y SDK de la DPP-350.

Debido a la continua evolucién del Driver y SDK para soportar
nuevos dispositivos mdviles, por favor visite el é&rea del
desarrollador en nuestro sitio web:

http://datecs.bg/
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Puesta en funcionamiento

La DPP-350 le permite imprimir informacién desde su PDA vy
Smartphone. Antes de usar la impresora térmica DPP-350 la
bateria debe estar completamente cargada. La siguiente guia de

Inicio Rapido le ayudard a dejar su DPP-350 lista para su uso.

Inicio Rapido:

Qué hacer

Propésito

Dénde encontrar mas

Cargue la
bateria de la

1 DPP-350 como
se recomienda
en este manual

La bateria de I6n
de Litio deberia
cargarse
completamente
para asegurarle
una larga vida

informacién

Carga de la bateria,
Pagina 10

Cargar el medio
2 de impresion
(Papel térmico)

La DPP-350
requiere papel
térmico para

Carga del papel, Pagina
12

imprimir
Configurar el
pareado °
3 Pareado BIUEt.O.Oth para Configuracion Bluetooth®,
permitir a la DPP- P
Bluetooth 350 comunicarse Pagina 23
con dispositivos
Bluetooth®
Datecs no proporciona
software de impresién.
Por favor, contacte con el
Para imprimir distribuidor de la
desde tu impresora DPP-350 para
Instalar el dispositivo es que le recomiende
4 g%féwgg% dela necesario instalar | soluciones de terceros.

software en el
mismo

Los desarrolladores
deberian referirse a la
seccion de “Desarrollar
Soluciones” en este
manual.

Tabla 3
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Acerca de su DPP-350

+ Vista lateral izquierda de la DPP-350

Palanca de la tapa de papel

Interruptor On/Off /

N Alimentacién de
¥ — % papel (LF)
X T = = )
NN \
/,f' e S \ Lector de banda magnética
Puerto RS232 — Lector Mi Fare (Optional)

Figura 1

+ Vista lateral derecha de la DPP-350

LED de Estado (ON/OFF & Error) LED de carga

— o A

T~/ ) Puerto Mini USB

."\
Lector Smart Card (Opcional)

LED de activacion Vi
del lector de
banda magnética

Entrada de carga

Figura 2
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Cargar la DPP-350

La DPP-350 usa una bateria de I6n de Litio recargable. Antes de su
primer uso, la bateria se deberia cargar durante al menos 4 horas.

Para prevenir cualquier dafio eléctrico a la DPP-350 o a la bateria,
por favor usar sélo el cargador AC recomendado.

== Solid RED = cargando
== Solid GREEN = carga plena (~4 hrs.)

Cargador AC

Figura 3
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Estado y Modos de Operacion

La DPP-350 usa LEDs para indicar varios modos de operacion.

Estos pueden ser: cargando, activo u online y bateria baja.

continuacion se explican estos modos y los indicadores LED.

A

LED de carga

Botén ON/OFF

LED de estado

Figura 4
(ON/OFF y Error)

[ F)

Estado de la impresora

| VERDE = Bateria a plena carga
LED de carga ~
] ROJO = Bateria cargando
= Parpadgando una vez por seg. =
Encendida
Parpadeando una vez por
LED de estado segundo = Error
(ON/OFF y Error) — . Bateria baja

. No hay papel
o Cabezal térmico
sobrecalentado

DPP-350 Manual de Usuario
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Carga de papel

La DPP-350 utiliza un disefio tipo “soltar y cargar” que hace que la
carga del papel sea féacil y libre de obstaculos. Par cargar el papel,
simplemente levante el seguro de la tapa del papel e introduzca el
nuevo rollo como se muestra en los pasos de abajo.

1. Levante el seguro para desbloquear Y o
la tapa del papel como se muestra F=
en la figura de la derecha.

Figura 5

2. Levante la tapa del papel.

#
/B 7§ 3. Introduzca el nuevo rollo de
/ | papel térmico como se muestra
L35 Ay en la figura de la izquierda.

\ Aseglrese de dejar fuera al
| menos 1 cm de papel antes de cerrar

la tapa.
Figura 6
4
4. Cerrar la cubierta de papel hasta ‘ J
que encaje el seguro. j 4 ‘
7—-—.—;—_;;_-; I
~ [
Figura 7

Pagina 12
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Auto-test de encendido

El boton LF de la DPP350 es usado para entrar en varios modos de
impresora. Estos modos se pueden emplear para ayudar a los
desarrolladores en los problemas de depuracion relativos a la
programacion y las comunicaciones. A continuacion se explica
como acceder a estos modos de operacion.

Paso #1: Asegurese de que la impresora estd apagada (LED de
estado estd en OFF) antes de ejecutar el paso #2.

Paso #2: Manteniendo presionado el botéon de alimentacién de
papel (LF), presione el botdn de encendido (ON)
momentadneamente hasta que el LED de estado se
ponga verde. Suelte el botéon LF después del primer
pitido. Poco después de soltar el botén se imprimira el

autotest.
Pulsacion . -
corta N/A Alimentacion de papel
1 pitido Imprimir autotest
Pulsary
mantener - 2 pitidos Modo volcado Hexadecimal
soltar tras
varios 3 pitidos Imprimir test largo
pitidos
4 pitidos Modo Programa

Tabla 5

Nota: Tenga cuidado al entrar en los modos operativos para prevenir el borrado de la
configuracion pregrabada de fabrica.
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Autotest

La DPP-350 tiene un patréon de test residente que muestra la
configuracién actual de la impresora, asi como varias fuentes de
impresora residentes. El autotest también se puede usar para
determinar los problemas de impresion o el nivel de la bateria. A
continuacion se describe qué se imprime en el autotest.

* Tamario de las fuentes \

» Caracteres por inea ——— 1“....__.__
+ Formatos detexto ——————————» D‘.:‘:’ ,',,. TR —

* Tabla de caracteres actual ————»

« Codigos de barras residentes mmau;um
\ 2603 e, g, Coot, RO
||;| Illllllllll

» Configuracion actual

lﬂll

115289 bps
Hargeare
Cisasled

ot Disabled

1 sode: Disasled
Reaser ssdule: OPPESERES V1.8
Intensity: bR}

Power off:
Teagerature
Battery:
Switches:

Figura 8
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Interruptores DIP

La DPP-350 estd diseflada para usar diferentes métodos de
comunicaciones. Se debe tener especial cuidado para asegurarse

de que los interruptores

fabrica a menos que se requiera.

DIP no se cambian de los valores de

+ CONFIGURACION DE LOS INTERRUPTORES DIP:

La impresora tiene dos modos de operacién totalmente diferentes.

Estan determinados por el estado del interruptor Sw2:

. OFF modo ESC/POS

. ON modo Volcado Hexadecimal
Switch OFF ON
swi Rollo de papel ancho Rollo de papel estrecho
(78 mm) (58 mm)
Sw2 Modo ESC/POS Modo Volcado Hex
Sw3 Protocolo Hardware Protocolo Xon/Xoff
Sw4 Modo operaciéon normal Modo Protocolo

Tabla 6
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Localizaciéon de los interruptores DIP

la ‘J " \'lllb

Figura 9

A
3 I & Interruptores DIP
\ v

Figura 10
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Configuracion de la impresora

La DPP-350 usa una memoria no volatil para almacenar parte de la
configuracién por defecto de la impresora. La siguiente tabla
muestra las opciones disponibles.

Opciones del Switch de Memoria

ﬁ/‘zlavrigl:?o:\gn?oeg;(:aﬂzl manual de referencia) 1000000010
Tasa de transferencia 115200 bps
Auto apagado 10 minutes
Densidad de impresion 100%
Tabla de caracteres WESTERN (1252)
Tabla 7
Pagina 17
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Configuracién del Switch de Memoria

+ Procedimiento de configuracion:

Paso #1: Aseglrese de que la impresora estd apagada (LED de estado
estd OFF) antes de ejecutar el Paso #2.

Paso #2: Mantenga presionado el botén de encendido (ON). El LED
de estado parpadea en verde y tras 4 seg. el LED de estado
parpadea en rojo y después cambia a verde.

Paso #3: Soltar el botdn y esperar a que la impresora imprima los
parametros actuales del switch de memoria y las
instrucciones. Siga las instrucciones para hacer los
cambios necesarios.

Nota: Se debe tener especial cuidado al cambiar la informacion de
configuracion.

MEMORY SWITCHES: 1000000010

BAUD RATE: 115200 bps
AUTO OFF TIME 10 min
PRINT DENSITY: 100%

CHARACTER TABLE: WESTERN (1252)

HARDWARE SETUP
<ON/OFF> - NO, <LF>-YES

CHANGE MEMORY SWITCHES ?

SAVE SETTINGS ?

MEMORY SWITCHES: 1000000011

BAUD RATE 115200 bps
AUTO OFF TIME: 5 min
PRINT DENSITY: 100%

CHARACTER TABLE: WESTERN (1252)

HARDWARE SETTINGS STORED !

Pagina 18
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Detalles del Switch de Memoria

swi
Swz
SW3
Swa
SW5
SWe
SW7
swe
Swo
SWi1o

ENABLE SOUND ?

EXECUTE <CR=> AS <LF> ?
DISABLE <CR> COMMAND ?
N/A

N/A

N/A

N/A

DISABLE DISCOVERABELITY ?
ENABLE USB INTERFACE ?
USB IN DEVICE MODE ?

CHANGE BAUD RATE ?
CHANGE AUTO OFF TIME ?
CHANGE PRINT DENSITY ?
CHANGE CHARACTER TABLE ?
CHANGE PAIRING INFO ?

SAVE SETTINGS ?

* & & o o

SW1: Habilitar/Deshabilitar el timbre.

SW2: Ejecutar el Retorno de Carro <CR> como Alimentacion de Linea <LF>
SW3: Deshabilitar el comando de Alimentacion de Linea <LF>

SW4-7: Reservados para futuras opciones.

SW8: Impide la visibilidad de la impresora a otros dispositivos cuando se

configura como ENABLE. Se debe establecer tras completar el

pareado.

¢ SW9: Permite el uso del puerto de comunicaciones USB.

¢ SW10: siesta en (OFF) establece el dispositivo USB en modo host.

Pagina 19

DPP-350 Manual de Usuario

© o o o s s s e e s s s s s e s s s o



Detalles de la Info del Pareado

¢ TASA DE TRANSFERENCIA: Por defecto es 115200

¢ TIEMPO DE AUTO APAGADO: Por defecto es 5 minutos

+ DENSIDAD DE IMPRESION: Por defecto es 100%

¢ TABLADE CARACTERES: Por defecto es WESTERN (1252)
+ INFO DE PAREADO: Por defecto es (GRABAR = No)
Notas:

Al guardar la informacién del pareado, la impresora recuerda la
informacion Bluetooth del uUltimo dispositivo conectado (pareado) a
la impresora. Salvando la informacion de pareado se evita que la
impresora pregunte por la clave de pareado tras la inicializacién. El
proceso para usar esta opcidn estéd descrito seguidamente.

"Para acelerar este proceso de programacién, puede saltar la
configuracién del switch de memoria indicando "NO", mediante la
pulsacion del botdn <ON/OFF>, cuando la impresora imprime
"CAMBIAR EL SWITCH DE MEMORIA" como se muestra en la
pagina 17. Esto le llevard al siguiente nivel de configuracion
relativa al pareado".

Guardando la Informacién de Pareado:

1. Siguiendo las instrucciones de la pagina 17, cambie la
informacién de pareado a [Guardar = SI].

2. Encender la impresora y parear el nuevo dispositivo
Bluetooth con la impresora.

3. La impresora recordard desde ahora la informacién de
pareado y no solicitard al usuario la clave en cada
encendido de la misma.

Borrando la informacién de pareado:

1. Siguiendo las instrucciones de la pagina 17, cambia la
opcion de Informaciéon de Pareado a [Guardar = No].

2. Encender la impresora y parear el nuevo dispositivo
Bluetooth con la impresora.

3. La impresora solicitard a partir de ahora la clave de pareado
cada vez que se encienda.

Pagina 20
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Configuraciéon de Comunicaciones

Las siguientes configuraciones estandar deberian usarse para los
diferentes métodos de comunicacion.

+ Comunicacion con el dispositivo PDA
+ Via Bluetooth/ USB/ Serie:

Opciones del Switch de Memoria

Switch de memoria (1a10) KA KAX()] ()
(ver Pagina 16, 17, 18)
Switch Opciones del Switch fisico

Interruptores DIP (1, 2, 3 ,4) (ver * OFF. OFF, ON
Pagina 14) ! ! '

Tabla 8

+ Comunicacioén con PC (utilizando el driver para Windows)
+ Via Bluetooth/ USB/ Serie:

Opciones del Switch de Memoria

Switch de Memoria (1 a 10) FHRAKARK( ] 1
ver Pagina 16, 17, 18

Opciones del Switch fisic
Interruptor DIP (1, 2, 3 ,4) (ver Pagina %
14) , OFF, OFF, OFF
Tabla 9

¢+ Comunicaciéon con PC en modo Servicio (cambiar parametros
de la impresora, carga de firmware).
¢ Via Serie

Opciones del Switch de Memoria

Switch de Memoria (1a10) Kk RKKAK()]
ver Pagina 16, 17, 18 |

Opciones del Switch fisico
Switch DIP (1, 2, 3 ,4) (ver Pagina 14) | *, OFF, *, ON
Tabla 10
* - dependiendo de los requerimientos del usuario puede ser 1 6 0

Notas: Cuando no se usen herramientas de Desarrollo (Driver/SDK),
poner el Switch DIP 4 en OFF.
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Conectando un dispositivo

La DPP-350 estd disefiada para usar diferentes métodos de
comunicacion. Se debe tener especial cuidado para asegurarse que
el conector USB o Serie de la DPP-350 y el de la PDA o Smartphone
no se dafien accidentalmente. Las figuras de abajo muestran como
conectar diferentes dispositivos a la DPP-350.

¢ Version Serie / USB ( Cable ):

. Conecte la DPP-350 usando un cable Mini USB o Serie como se
muestra en la figura de abajo.

) —— Puerto USB
'

Puerto Serie

Figura 11

+ Version BLUETOOTH® (Wireless ):

o La versién Bluetooth® de la DPP-350 utiliza tecnologia
inaldmbrica Bluetooth® para conectarse a dispositivos
Bluetooth®. Ver pagina 19 para detalles de configuracién del
Bluetooth®.

Figura 12
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Configuracién Bluetooth®

Afadir un nuevo dispositivo Bluetooth® PDA o

Smartphone

Lo siguiente es una breve explicacion de como [Parear] su
DPP-350 Bluetooth® a una PDA o Smartphone.

Dispositivos BlackBerry:

Afadir un Dispositivo o Parear periféricos
Bluetooth® a  dispositivos  BlackBerry
requiere el uso del gestor de dispositivos
Bluetooth®. La imagen de la derecha
muestra un gestor tipico Bluetooth de
Blackberry. Al afiadir / parear la DPP-350,

use la clave de pareado [0000] cuando se le solicite.

Dispositivos Windows Mobile:

Anadir un Nuevo Dispositivo o parear
periféricos Bluetooth® a sus dispositivos
Windows Mobile requiere el uso de un
gestor de dispositivos Bluetooth®, La
imagen de la derecha muestra un tipico
gestor Bluetooth® de Windows Mobile. Al
afiadir/parear la DPP-350, use la clave de
pareado [0000] cuando se le solicite.

Dispositivos Palm:

Afadir Dispositivo o parear periféricos
Bluetooth® a sus dispositivos Palm requiere
el uso de un gestor de dispositivos
Bluetooth®. La imagen de la derecha
muestra un tipico gestor Bluetooth® de
Palm. Al afadir/parear la DPP-350, use la
clave de pareado [0000] cuando se le
solicite.

DPP-350 Manual de Usuario

£ | settings 2V, B

Bluetooth

Tap Mew Partnership to scan for other
Blustooth devices. Tap on a device to modify
its settings.

Mews Partrership. .

Mode | Devices | COM Ports

DATECS DFF-150
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Cargando Drivers

Carga de los drivers de la DPP-350 en su PDA o Smartphone.
Dispositivos BlackBerry:

El Administrador de escritorio de Blackberry
mostrado en la figura de la derecha se usa .
para cargar software de terceros en su “+*BlackBerry
dispositivo. T g
Por favor revise la documentacion de su B
dispositivo sobre como usar la opcién del
Cargador de Aplicaciones para cargar software
en el mismo.

Dispositivos Windows Mobile:

Active Sync segun se muestra en la figura de
la derecha se emplea para instalar aplicaciones
de terceros en su dispositivo movil.

Por favor revise la documentacion de su
dispositivo sobre como usar el gestor de Active
Sync para cargar software en el mismo.

En la mayoria de los casos sélo necesita
ejecutar el instalador de la DPP-350 para
comenzar la instalacién.

Dispositivos Palm:

El Administrador de Instalaciones de Palm  cem—"
mostrado en la figura de la derecha se emplea |
par instalar aplicaciones de terceros en su
dispositivo.

Por favor, reviste la documentacién de su —
dispositivo sobre cdmo usar el Administrador de
Instalaciones de Palm para cargar nuevo
software en su dispositivo. En la mayoria de los
casos solo necesita arrastrar y soltar los
ficheros PRC de la DPP-350 en el Instalador y pulsar ‘Afadir’.
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Lector de Banda Magnética (version Ms)

La DPP-350 puede incorporar un mddulo lector de banda
magnética. El lector de tarjetas integra una cabeza lectora
magnética de 3 pistas que requiere una Unica pasada para leer los
datos de las tres pistas.

Banda magnética -
(mirando en esta direccién)
i Direccion para lectura

Lector de tarieta maanética

Figura 13

La cabeza magnética del lector mira hacia el frontal de Ia
impresora. Al colocar la tarjeta en el lector, la banda magnética
debe estar mirando segun se muestra en la Figura de arriba.
Mantenga el borde inferior de la tarjeta plano sobre la base interna
del lector para asegurarse de que la banda magnética pasa por la
cabeza lectora de manera uniforme.

Al pasar la tarjeta por el lector, emplee un movimiento continuo de
principio a fin para asegurar una correcta lectura de la tarjeta.

Notas de usuario:

Para utilizar la opcion del lector de tarjeta magnética, se debe
utilizar un software especial para leer y procesar la informacion
leida. Si usted no tiene software de lectura de tarjetas, por favor
contacte con su proveedor para averiguar si éste tiene este
software disponible o contacte con DATECS para recomendaciones
sobre soluciones software de terceros compatibles.
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Lector de Tarjeta Chip (version SC)

La DPP-350 puede incorporar un Lector de Tarjeta Chip de
contactos (Smart Card). El lector de tarjeta chip esta disefiado para
leer la informacién almacenada en las tarjetas chip, para después
procesar dicha informaciéon usando una aplicacion instalada en su
dispositivo.

Smart Chip

(mirando en esta direccion) . » . » .
Direccion de insercion de la tarieta

Figura 14

Al insertar la tarjeta en el lector, el chip debe estar mirando hacia
la parte frontal de la impresora como se muestra en la figura de
arriba. Introduzca la tarjeta hasta que ésta quede fijada.

Notas de usuario:

Para utilizar la opcidn del lector de tarjeta chip, se debe utilizar un
software especial para leer y procesar la informacion leida. Si usted
no tiene software de lectura de tarjetas, por favor contacte con su
proveedor para averiguar si éste tiene este software disponible o
contacte con DATECS para recomendaciones sobre soluciones
software de terceros compatibles.
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Lector MIFARE (Version MF)

La DPP-350 puede incorporar un Lector de tarjetas chip sin
contactos MIFARE. El lector MIFARE estd disefiado para leer la
informacién contenida en las tarjetas o etiquetas MIFARE, para
después procesar dicha informacion usando una aplicacion
instalada en su dispositivo.

Tarjeta MIFARE — =

Figura 15

Sitle la tarjeta MIFARE cerca del frontal de la impresora como se
muestra en la figura de arriba.

Notas de usuario:

Para utilizar la opcidn del lector de tarjeta MIFARE, se debe utilizar
un software especial para leer y procesar la informacion leida. Si
usted no tiene software de lectura de tarjetas, por favor contacte
con su proveedor para averiguar si éste tiene este software
disponible o contacte con DATECS para recomendaciones sobre
soluciones software de terceros compatibles.
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Sustitucion de la Bateria

Para sustituir la bateria de la impresora térmica DPP-350 siga los
pasos siguientes.

Pasos a seguir:

1. Dar la vuelta a la DPP-350 y situarla en
una superficie plana. Girar los dos seguros lal J \. Ib
como se muestra en la figura de la
derecha. — =3
Figura 16

2. Levantar la cubierta de la bateria como se 1'
muestra en la figura de la derecha.

Figura 17

3. Retirar la bateria segin se muestra en la
figura.

Figura 18

4. Desconectar el conector de la bateria.
Proceder en orden inverso los pasos 1-4 para
instalar la nueva bateria.

Figura 19
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Solucion de Desarrollo

El integrar la DPP-350 en su solucién movil requiere el uso del SDK
para PDA y Smartphone de la DPP-350. El SDK contiene el API
especifico para desarrollar aplicaciones de impresiéon y usar las
capacidades de los lectores de banda magnética, del lector de
tarjeta chip y del lector MIFARE de la DPP-350.

La tabla inferior muestra los SDKs actualmente disponibles para
dispositivos PDA y Smartphone.

SO Lenguaje SDK - IDE

BlackBerry Java RIM BlackBerry Java JDE 4.1 and higher
C++ Code Warrior

Palm One Basic Satellite Forms
Basic NS Basic

Windows VB.Net Microsoft Visual Studio 2005 (.Net)

Mobile C++ Microsoft Visual Studio 2005 (.Net)
C Sharp Microsoft Visual Studio 2005 (.Net)

Tabla 13

Para detalles sobre el uso del SDK de la DPP-350 SDK, por favor
dirijase a la documentacién del SDK.
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Solucioén de errores

Si estd teniendo problemas de impresion, refiérase a la siguiente
tabla para ver posibles causas.

Punto Problema Posible Causa
El papel estd colocado al revés. Retire el
Tras dar una rollo de papel y coléquelo adecuadamente.
orden de Vea los detalles de carga en la seccion
1 impresion, el Carga de papel”. 3
papel sale sin La tapa de papel no estd colocada
nada impreso apropiadamente. Vea los detalles sobre la
colocacién de la tapa en la seccion “Carga
de Papel”.
El LED de Carga de la bateria baja.
encendido . . .
2 parpadea en rojo La impresora no tiene papel o estd mal
continuamente colocado. Vea los detalles de carga en la
seccién “Carga de papel”.
3 f:r;rztzrrlénsen Carga de la bateria baja. Vea la seccién de
extrafios Carga de la Bateria.
La impresora se
detiene al enviar
4 ordenes de Desconectar la bateria durante 5 segundos
impresion y y volver a conectarla
alimentacién de
papel.
La tapa de papel no estd instalada
La mitad de la apropiadamente. Ver seccién de Carga del
5 impresion no esta Papel.

clara o no se
imprime.

Mecanismo de sujecion  desplazado.
Contacte con el servicio técnico.

DPP-350 Manual de Usuario

Tabla 14

Pagina 30

e o o o o s s o e s s s s s e e s s s o



Lista de comandos ESC/POS

1 BEL Sounds the buzzer

2 HT Horizontal Tab command

3 LF Printing a linea and Paper Feeding command

4 FF Printing and paper feeding to the black mark position

5 CR The _operafcion of the command depends on the state of the
configuration flags 2, 3 and 4

6 DC2 = Image LSB/MSB select

7 DC3 ( DC3 (Ruled linea) commands sequence start

8 DC3 + Sets the ruled linea ON

9 DC3 - Sets the ruled linea off

10 DC3 A Selects ruled linea A

11 DC3 B Selects ruled linea B

12 DC3 C Clears selected ruled linea buffer

13 DC3 D Sets a single punto in selected ruled linea buffer

14 DC3 F Ruled linea pattern set

15 DC3 L Ruled linea linea set

16 DC3 M Selects ruled linea combine mode

17 DC3 P Ruled linea 1 punto linea print

18 DC3 p Ruled linea n puntos linea print

19 DC3 v Ruled linea image write

20 CAN Canceling print data in Pagina mode

21 ESC FF Printing data in Pagina mode

22 ESC RS Sounds the buzzer

23 ESC SP Setting character spacing

24 ESC # Setting EURO symbol position

25 ESC $ Specifying the absolute horizontal position of printing

26 ESC % Selecting/Canceling the printing of downloaded user
character sets

27 ESC & Selecting user character set

28 ESC! Specifying printing mode of text data

29 ESC * Printing graphical data

30 ESC + Switch’s OFF the printer
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31 ESC - Selecting/Canceling underlining

32 ESC. Printing self test/diagnostic information

33 ESC 2 Specifying 1/6-inch linea feed rate

34 ESC 3 Specifying linea feed rate n/203 inches

35 ESC < Changes print direction to opposite

36 ESC = Data input control

37 ESC > Selecting print direction

38 ESC ? Reading magnetic stripe card

39 ESC @ Initializing the printer

40 ESC CAL |Black mark mode sensor calibration

41 ESCD Setting horizontal tab position

42 ESCE Specifying/Canceling highlighting

43 ESCF Filling or inverting the Pagina area in Pagina mode
44 ESC G Specifying/Canceling highlighting

45 ESCI Specifying/Canceling Italic print

46 ESCJ] Printing and Paper feed n/203 inches

47 ESCL Selecting P4gina mode

48 ESCN Reading programmed serial number

49 ESCR Selecting country

50 ESCS Specifying speed (bps) of the serial port

51 ESCT Printing short self test

52 ESCU Selecting/Canceling underlined printing

53 ESCV Selecting/Canceling printing 90°- right turned characters
54 ESC W Defining the print area in Pagina mode

55 ESC X Specifying max printing speed

56 ESCY Selecting intensity level

57 ESC z Returning diagnostic information

58 ESC \ Specifying relative horizontal position

59 ESC ] Loading the default settings stored in Flash memory
60 ESC ~ Saving current settings in Flash memory

61 ESC _ Loading factory settings

62 ESC ° Reading the Battery Voltage and Thermal head temperature
63 ESC a Aligning the characters
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64 ESCb Increasing text linea height

65 ESC c5 Enabling/Disabling the functioning of the button LF

66 ESCd Printing and feeding paper by n- lineas

67 ESCi Feeding paper backwards

68 ESCo Temporarily feeding paper forward

69 ESC pair= |[Enabling/Disabling PAIRING info saving in Bluetooth mode
70 ESC pwd= |Programming a new Bluetooth password (PIN)

71 ESCr Full command for sounding buzzer

72 ESCs Reading printer settings

73 ESCu Selecting code Tabla

74 ESCv Transmitting the printer status

75 ESC x §reltr;ct|2? the time interval for automatically switching Off the
76 ESCy Setting USB response strings

77 ESC { Enabling/Canceling printing of 180° turned characters
78 GS FF Printing in Pagina mode and returning to standard mode
79 GS $ Specifying the absolute vertical position in Pagina mode
80 GS) Setting printer flags (memory switches)

81 GS * Defining a Downloaded Bit Image (logo)

82 GS / Printing a Downloaded Bit Image

83 GS: Starting/ending macro definitions

84 GS B Enabling/Disabling inverse printing (white on black)

85 GSC Read the Real Time Clock

86 GS H Selecting printing position of HRI Code

87 GSL Setting the left margin

88 GS Q Printing 2-D barcodes

89 GS R Filling or inverting a rectangle in Pagina mode

90 GS S Selecting 2-D barcode cell size

91 GST Selecting the print direction in Pagina mode

92 GS U Selecting standard mode

93 GS W Setting the print area width

94 GS X Eqr:c\lz\gng a rectangular box with selected thickness in Pagina
95 GS z Printing the non blank Pagina area only in Pagina mode
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96 GS \ Specifying the relative vertical position in Pagina mode
97 GS ~ Executing macro

98 GS c Setting the Real Time Clock

99 GS f Setting the Fuente of HRI characters of the barcode

100 GS h Setting the height of the barcode

101 GS k Printing a barcode

102 GS p Settings for 2D barcode PDF417

103 GS q Selecting the height of the module of 2D barcode PDF417
104 GS w Selecting the horizontal size (Scale factor) of the barcode
105 GS x Direct text print in Pagina mode

Asian Languages Support

106 FS! Specifying printing mode of two-byte text data

107 FS & Selecting two-byte text mode (JIS or GB2312)

108 FS - Selecting/Canceling underline mode for two-byte text mode

109 FS. Canceling two-byte text mode

110 FS C Selecting Shift-JIS mode (Japanese version only)

111 FS S Specifying character spacing for two-byte text mode

112 FS W Selecting double size characters for two-byte text mode
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